Turen und Tore fir Feuerschutz,

Rauchschutz, Einbruchschutz,

Schallschutz und erhohte Luftdichtigkeit.

Innovation Tur und Tor



System Schréders

Schréders ModulSystem
Sicherheit durch Qualitat

Ferietn

B e ——

Zweifliigeliges, gebogenes Schiebetor T90

Seit tUber 30 Jahren steht der Name m Schulung von Planern, Architekten,

Schrdéders fir Sicherheitstiren und -tore. Brandschutzbeauftragten und anderen
am Bau Beteiligten,

Das Leitbild unseres Handelns lasst sich in

einem Begriff zusammen fassen: = Mitarbeit in verschiedenen Gremien der
europaischen Normungsarbeit,

Qualitat
m Fertigung unserer Konstruktionen aus-
Wir setzen dies um durch: schlieB3lich durch lizenzierte, qualitats-
Uberwachte nationale und internationale
m Entwicklung modernster Tur- und Fachbetriebe.
Torkonstruktionen mit einem hervor-
ragenden Preis / Leistungsverhaltnis, Feuerschutzabschliisse System Schroders
sind vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
= stdndige Weiterentwicklung und zugelassen, und erfiillen neben dem Feuer-

Erganzung unseres Produktprogrammes, schutz, auf Wunsch auch die Anforderungen
Rauchschutz, Einbruchschutz, Schallschutz
= qualifizierte Beratung und Unterstlitzung und erhéhte Luftdichtigkeit.
der Fertigungsbetriebe und deren Kunden
bei der Realisierung von Sonderldsungen
und Zustimmungen im Einzelfall,



Schroders ModulSystem

TSN/RSN - eine Grundkonstruktion - ein Design

System Schréders

Die Idee, ein einheitliches, umfassendes
Tlr- und Torprogramm zu entwickeln,
wurde mit dem Schréders ModulSystem
konsequent umgesetzt.

Unabhangig von den Anforderungen
(Feuerschutz und/oder Rauchschutz
und/oder Einbruchschutz und/oder
Schallschutz und/oder erhéhte Luft-
dichtigkeit) basiert das Produkt immer
auf ein und derselben Grundkonstruktion.
Konkret bedeutet dies:

m Lickenloses Angebot fiir nahezu
jeden Verwendungszweck,

= einheitlich hohe Qualitat,
= einheitliches Design,

= Minimierung von Wartungskosten durch
Vereinheitlichung des Zubehoérs.

Durch das Schréders ModulSystem kén-
nen Losungen in hdchster Qualitat auch
fur auBergewohnliche Anforderungen ge-
funden werden, z.B.:

m Einbruchschutz-Klassen WK-1, WK-2
WK-3, WK-4 fiir ein- und zweifliigelige
Tlren - auch in Verbindung mit Feuer-
schutz, (T-30 und T-90), Rauchschutz,
Einbruchschutz und erhéhter Luftdich-
tigkeit,

m Schallschutz bis Ryy (C;Cy,) = 45 dB
auch in Verbindung mit Feuerschutz
(T-30 und T-90), Rauchschutz, Ein-
bruchschutz und erhéhter Luftdichtigkeit,

m Feuerschutztiiren "Luftdicht" nach
DIN EN 12207 Klasse 4,

m Feuerschutz-Drehflligeltiiren T-30
zugelassen bis zu einer Gré3e von
4.250 x 4.250 mm,

m Feuerschutz-Schiebetore T-30 und T-90,
auch rauchdicht nach DIN 18095,

= die erste begehbare Feuerschutz-
deckenklappe T-90,

m Teleskop-Schiebetor T-90 flr breite
Offnungen bei geringem seitlichen
Platzbedarf,

m Feuerschutz-Drehfligeltiren mit
Seiten- / Oberteil(en),

» Rauchschutz-Tiren und -Tore mit extrem
leichter und stabiler Fullung (Flachen-
gewicht ca. 20 kg/m?2),

= Einbau von Feuerschutztiiren in Kabel-
schotts (ZIE erforderlich) - Patent
Siemens/Schroders,

m extrem glattes Tirblatt durch die Még-
lichkeit, die Deckbleche vollflachig mit
der Isoliereinlage zu verkleben,

m alle Turen und Tore auch in Edelstahl-
ausfiihrung,

u alle Konstruktionen wahlweise mit Ver-
glasung (aufer bei Deckenklappe,
Teleskopschiebetor und Tiren mit
Schallschutz).

Nachriist-Rauchschutzsystem

System Schrdders hat ein Verfahren ent-
wickelt, das eine Nachriistung von alteren
Bestands-Feuerschutztiiren mit umlaufen-
den Rauchschutzdichtungen ermdglicht.
Dieses Nachriist-Rauchschutzsystem
wurde vom Materialprifungsamt Nordrhein-
Westfalen in Rauch- und Dauerfunktions-
prufungen erfolgreich gepriift. Ergebnis
dieser Prifungen ist, dass erstmalig die
Anforderungen der DIN 18095 bei nach-
gerusteten Tiren erfillt werden.

Weitere Informationen zu unserem
Nachrist-Rauchschutzsystem und
baurechtliche Hinweise finden Sie unter

www.nachruesten-rauchschutz.de.
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Schréders ModulSystem

Patentrechtlich geschuitzt

Gab es bisher eine Vielzahl von unterschiedlichen Tiren und Toren mit z.B. verschiedenen
Blattdicken, Zargen und Verglasungssystemen, so konzentriert der modulare Aufbau des
Schréders ModulSystems die gesamte Produktpalette auf ein klar stukturiertes Angebot.

= Rauchschutz Einbruchschutz Schallschutz Luftdurchlassigkeit
SChrOders MOdUISyStem DIN 18095 DIN ENV 1627-1630 EN 20140-3 DIN EN 12207

Feuerschutz
DIN 4102-5

Typ An__zahl MaRbereich Widerstands- Damm-MaRe Luftdichtigkeit
Flugel Breite x Héhe in mm Klasse
TSN-1 1 von 500 x 500

bis 1.500 x 3.250
mit Seiten- / Oberteil
bis 3428 x 3.464

TSN-2 2 von 1.375 x 1.750
bis 4.250 x 4.250
mit Seiten- / Oberteil
bis 4428 x 3.464

TSN-11 1 von 500 x 500
bis 1.500 x 3.250

WK-1 WK-2 bis Ry (C;Cyr) erhdhte
WK-3 WK-4 =45dB Luftdichtigkeit
WK-1 WK-2 bis Ry (C;Cy)
WK-3 WK-4 =42dB

WK-1 WK-2 bis Ry (C;Cy) erhohte
WK-3 WK-4 =45dB Luftdichtigkeit

TSN-12 2 von 1.375 x 1.750

WK-1 WK-2 bis Ryy (C;Cir)
bis 3.250 x 3.250 =42 dB

WK-3 WK-4

WK-1 WK-2 erhéhte

WK-3 WK-4 Luftdichtigkeit
WK-1 WK-2
WK-3 WK-4

RSN-1 1 von 500 x 500
bis 1.350 x 2.500
mit Seiten- / Oberteil
bis 3.350 x 3.500

RSN-2 2 von 1.375 x 1.750
bis 4.500 x 4.500
mit Seiten- / Oberteil
bis 4.000 x 3.500

ESN-1 1 von 625 x 500

WK-1 WK-2 bis Ry (C;Cy) erhohte
bis 1.500 x 3.000 =45 dB

WK-3 WK-4 Luftdichtigkeit
WK-1 WK-2 bis Ryy (C:Cir)
WK-3 WK-4 =42dB
bis Ryy (C:Cir) erhohte
=45dB Luftdichtigkeit

Drehfliigeltiiren /-tore /-klappen

ESN-2 2 von 1.060 x 1.750
bis  3.250 x 3.000

SN-1 1 von 625 x 1.750
bis  1.400 x 3.040

SN-2 2 von 1.375 x 1.750 bis Ryy (C;Cyy)
bis  3.440 x 3.400 =42 dB

LDN-1 1 von 500 x 500 erhéhte
bis 1.250 x 2.250 Luftdichtigkeit

Deckenklappe 1 von 500 x 500
fir horizontalen bis 1.100 x 1.350
Einbau
TSN-6 1 von 500 x 500
bis 8.500 x 6.000
g TSN-16 1 von 1.000 x 2.000
% bis 8.500 x 6.000
]
~ TSN-16 2 von 2.000 x 2.000
< bis 8.500 x 6.000
(]
1
i) Teleskop- - von 2.000 x 2.000
= Schiebetor bis 6.000 x 4.000
c
[
5 Rauchschutz- 1 bis  7.000 x 4.500
° Schiebetor RSN
o
N SNT-19 1 von 700 x 700
[T} ) bis 2.500 x 2.500
N Schiebklappe
auch fiir bah-
gebundene
Forderanlagen

Alle Konstruktionen wahlweise mit Verglasung (auRer Deckenklappe, Teleskopschiebetor und Tiren mit Schallschutz)
Alle Schiebetor-Konstruktionen wahlweise mit Abdeck-Klappen fiir Tornischen
Alle Konstruktionen wahlweise in Edelstahl
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Vielfaltige Ausstattungs- und Montagemaoglichkeiten

System Schréders

Zarge "ZNG" mit geschiitzt eingeklemmter
THELESOL®-Brandschutzleiste

T-90 Deckenplappe THF

Internationale Standards

System Schrdders Tiren und Tore werden
weltweit entsprechend den jeweiligen
nationalen Standards, geprift und
angeboten.

= Grofbritannien = Osterreich

m Indien m Portugal
= Niederlande u Griechenland
m Schweiz m Spanien

Erganzungen zu Drehfligeltiiren
u Oberteile,

u Seitenteile.

Verglasung fiir Feuer-, Rauch und
Einbruchschutz-Tiiren und -tore

m Glashalteleiste mit verdeckter
Verschraubung,

m Friesbreite ab 90 mm,

= Bullaugenverglasung.

Edelstahl

m samtliche Tiren und Tore sind auch
in Edelstahlausfiihrung erhaltlich.

Sicherheitselemente z.B.

= bauaufsichtlich zugelassene
Feststellanlage,

= motorische Antriebe,

u elektrische Turdffner,

= Fallen- / Riegelkontakte,

m zusatzliches Blockschloss,
= Alarmtapete,

= Magnetkontakte,

m zusatzliche elektrische Zuhaltesysteme.

Einbau in

= Mauerwerk,

= Beton,

m Porenbeton (Gasbeton),

= feuerbestdndige Montagewande,
= bekleidete Stahltrager,

= Brandschutzverglasung.
Bauaufsichtliche

Der Zulassungsbescheid mit der

zugehdrigen Einbau- und Wartungs-
anleitung wird mitgeliefert.
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Verglasungsvarianten fir
Tiren und Tore T30/T90

Teleskop Schiebetor,
Flughafen Frankfurt

Schroders ModulSystem

das flexible Sicherheits-System

Nahe

System Schréders Tiren und Tore werden
ausschlieRlich von lizenzierten, qualitats-
Uberwachten Fachbetrieben in Ihrer Nahe
gefertigt. Geschulte praxiserprobte Mitar-
beiter des jeweiligen Fertigungsbetriebes
beraten Sie bei der Auswahl der richtigen
Produkte und bieten Ihnen fiir Ihre Anfor-
derungen die passende LOsung.

Das Herstellerverzeichnis erhalten Sie unter
www.system-schroeders.de oder auf Anfor-
derung.

Flexibilitat

Kurze Wege, von der Beratung, Uber die

Planung und Fertigung, bis hin zur Montage.

Ein weiterer Vorteil ist die Realisierung
technisch anspruchsvoller Sonderlésungen
aus einer Hand

Zweifligeliges Drehfligeltor, Flughafen Frankfurt

Kompetenz

Sonderlésungen sind mehr denn je
gefragt. Wir geben lhren Ideen den
Realisierungsspielraum, den Sie be-
nétigen.

Insbesondere auf dem Gebiet der
fur Sonderlésungen erforderlichen
Zustimmungen im Einzelfall, kénnen
wir lhnen, auf Grund unserer langjah-
rigen Erfahrung, wertvolle Hilfestel-
lung geben. So unterstltzen wir Sie
bei der Beantragung einer Zustim-
mung im Einzelfall und auch bei der
Erlangung einer dazu erforderlichen
gutachtlichen Stellungnahme einer
Materialpriifanstalt.

Haufig bringen wir diese Leistungen
komplett im Auftrag unserer Kunden
zum erfolgreichen Abschluss.
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Schroders ModulSystem

Vertrauen in bewahrte Qualitat

System Schréders Tiren und Tore finden Sie = Bayer AG, Leverkusen, Dormagen
beispielhaft in folgenden Projekten, fir die wir Wuppertal;

in Zusammenarbeit mit unseren lizenzierten

Fachbetrieben, Architekten, Planern und Bau- = Volkswagen, Wolfsburg;

herren, praxisgerechte Lésungen fiir Feuer-

schutz-Turen und -Tore realisiert haben: = Siemens / KWU, Erlangen;

m Lehrter Bahnhof, Berlin; n
= HSBC, Hong-Kong;
m Flughafen Frankfurt/Main;

= Bundeskanzleramt, Berlin;

m Staatliches Museum fiir Kunst und
Design, Nirnberg;

il

Metro,A;hen; .
= RWE, Essen;

= Galileo, Oberpfaffenhofen;
m Staatstheater Darmstadt;

= Casino Hamburg;

= Hotel Adlon, Berlin;

m Post-Tower, Bonn
(Architekt Murphy/Jahn);

Deutscher Dom, Berlin;

m Berlin Museum mit Abteilung jludisches
Museum, Berlin (Architekt Libeskind);

= Bundestagsgebaude, Berlin;
= Pinakothek der Moderne, Miinchen;
m Flughafen Disseldorf;

m Theater der jungen Generation, Dresden;

Expo 98, Lissabon;

= Theater Mainz;

m Daimler, Stuttgart / Bremen;

s Bode-Museum, Berlin;
m Kammerspiele, Miinchen;

= Deutsches Historisches Museum, Berlin;
= Messe Berlin;

= Kunstmuseum, Bonn;
= Sony-Center, Berlin;

= Elbtunnel, Hamburg;
= BMW, Miinchen;

m San Bernardino Tunnel, Schweiz;
= Messe Disseldorf;

= Loétschberg-Basistunnel, Schweiz;
= ARAG 2000, Disseldorf;

= Tunnel Rennsteig;Thiringen;
= BASF, Ludwigshafen;

m Diverse Kraftwerke und Kernkraft-

werke, Deutschland, Spanien;
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Innovation Tur und Tor

System Schroders

Gerhard-Welter-Stralle 7
D-41812 Erkelenz

Telefon: 0(049)2431 / 8084-0
Fax: 0(049)2431 / 8084-20
E-Mail: info@system-schroeders.de
Internet: www.system-schroeders.de



