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Fenster « windows

Rollladen * shutters

Tlren + Tore * doors

Fassaden - curtain walling
Baubeschldge - building hardware

KURZBERICHT Nr.12/05-A144-K1 Version 1.de
Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011-09 ,, Tiiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente

und Abschliisse — Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung Deutsche Fassung EN
1627:2011% in der Widerstandsklasse RC 2 - —==

AuftragsNr. 12/05-A144

Antragsteller Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestralie 50
33415 Verl-Siirenheide

Bauart Ein- und zweifliigelige Tiir aus Stahlblech,

62 mm, eingehdngt in Stahlzarge

wahlweise mit Verglasung und/oder

Liiftungsgittereinsatz
Produktbezeichnung » Leckentrup 62¢ — RC 2

» Teckentrup 62 ST*“ - RC 2

Herstellungsgréfien BaurichtmaB3 Breite: einfliigelig bis 1500 mm, zweifliigelig bis 3000 mm
Hohe:  bis 3000 mm

Angriffseite SchlieBfliche (1) oder Offnungsfléche (0) nach DIN 107

Schliefizustand geschlossen, verriegelt und verschlossen

Beschlige Einsteckschloss bis 2750 mm Hdéhe, alternativ Mehrfachverriegelung /

Obenverriegelung im Gangfliigel, wahlweise mit Notausgangs- oder
Paniktiirverschluss, Standfliigelverriegelung oben und unten
mindestens 2 Bander und mindestens 1 Hintergreifer ca. mittig
Beschlige siche ,,Anlage zu Kurzbericht Nr. 12/05-A144-K1¢

Klassifizierung Obige Bauart ist gemaB Gutachtliche Stellungnahme Nr. 12/05-A144-G1
einbruchhemmend nach DIN EN 1627 : 2011-09 in der

Widerstandsklasse RC 2,
Dieser Kurzbericht enthilt nur eine Aussage iiber die Leistungseigenschaft der
Einbruchhemmung gemaf3 DIN EN 1627 : 2011-09.

Normbezeichnung Einbruchhemmende Tiir DIN EN 1627 - RC 2
Giiltigkeit Laufzeit der DIN EN 1627 Ausgabe September 2011
/ —,
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\ '.\ * N -’744%.‘-:’
Dipl.-Ing. (FH) Ridiger Miiller \geephaﬂskltchen DIpl.-Ing. Matthias Demmel
Institutsleiter / Priifstellenleiter 16102013 Sachbearbeiter

Die Montageanleitung ist Bestandteil dieses Kurzberichtes sowie der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 12/05-A144-G1 und ist jedem gelieferten
Bauelement beizulegen.
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Teckentrup GmbH & Co. KG, 33415 Verl-Siirenheide

Einsteckschlosser, Mehrfachverriegelungen, Standfliigelverriegelung

Einsteckschloss Siehe ,,Beschlagsliste -RC 2 Teckentrup 62 und Teckentrup 62 ST*
der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 12/05-A144-G1

Mehrfachverriegelung Siehe ,,Beschlagsliste -RC 2 Teckentrup 62 und Teckentrup 62 ST*
der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 12/05-A144-G1

Standfliigelverriegelung Siehe ,,Beschlagsliste —-RC 2 Teckentrup 62 und Teckentrup 62 ST
der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 12/05-A144-G1

Notausgangs- und Paniktiirverschliisse

Bei Ausfiihrung mit Notausgangs- oder Paniktiirverschluss bzw. Ausfiihrung mit Schlssern
mit vergleichbarer Funktion sind besondere Verglasungen erforderlich und diirfen keine
Liiftungsgitter ausgefiihrt werden. Die Tiiren sind mit Schwelle oder mit einer maximalen
Bodenfuge von 3 mm (Halbrundschwelle und Falzluftbegrenzung oben) auszufiihren.
Angriffseitig ist ein Schutzbeschlag ohne Vierkantstift bei angriffseitigem Knauf oder
besondere Driickern bei angriffseitigem Driicker auszufiihren.

Profilzylinder / Schutzbeschlige

Folgende Kombinationen von Widerstandsklassen der Profilzylinder (DIN 18252 : 2006-12)
/ SchlieBzylinder (DIN EN 1303 : 2005-04) und Schutzbeschldge/Schutzrosetten (DIN
18257 : 2003-03 bzw. EN 1906 : 2012-12) sind zuldssig, ohne die einbruchhemmende
Wirkung in der Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627 zu beeintrichtigen:

Schutzbeschlag Schlie3zylinder Anmerkung
DIN 18257 -ES1-L —-ZA |DIN 18252-21-BS
DIN 18257-ES 1 -K—-ZA |DIN 18252-31-BS
DIN 18257 -ES1-R—-ZA |DIN 18252-42-BS
DIN 18252-71-BS
DIN 18252-82-BS

DIN 18257-ES1-L DIN 18252-21-BZ
DIN 18257-ES 1 -K DIN 18252-31-BZ
DIN 18257-ES1-R DIN 18252-42-BZ

DIN 18252-71-BZ
DIN 18252-82-BZ

DIN EN 1906 DIN EN 1303 : 2005 Mal3e miissen aufeinander
Einbruchschutz Klasse 2 Verschlusssicherheit abgestimmt werden.
Klasse 4
Angriffwiderstand Klasse 1

Bei der Ausfithrung mit Schutzrosette ist eine Bohrschutzeinlage vor dem Hauptschloss mit einer
Mindesthérte von 60+2 HRC in den Maflen der DIN 18257 Bestandteil der Schutzrosette.

Bander

Bénder Siehe ,,Beschlagsliste —-RC 2 Teckentrup 62 und Teckentrup 62 ST*
der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 12/05-A144-G1

Hintergreifsicherung  mindestens 1 Sicherungszapfen je Fliigel ca. 1 m von oben

Alternative Beschliige

Siehe ,,Beschlagsliste —-RC 2 Teckentrup 62 und Teckentrup 62 ST*
der Gutachtlichen Stellungnahme Nr. 12/05-A144-G1



