Technische Anderungen vorbehalten

Einbau- und Wartungsanleitung

System Schroders TSN-1

Kombinationsmoglichkeiten:

- Rauchschutz

- Einbruchschutz

- Schallschutz

- Windlastbestandigkeit

- erhohte Luftdichtigkeit

- Schlagregendichtigkeit

- Druck/Sog-Widerstandsfahigkeit
- Warmedurchgangskoeffizient

Klassifizierungsbericht Nr. 120003050 (MPA NRW)

Einfliigelige feuerhemmende und wahlweise rauchdichte
Stahl- Drehfligeltiir EI230/E30/EW30-C2/C5-SalS200

DIN EN 1634-3
DIN EN 1627 ff bis KI. RC4
DIN EN ISO 717-1 bis 45 db
DIN EN 12210 bis KI. C5
DIN EN 12207 bis KI. 4

DIN EN 12208 bis K. 8A
DIN EN 12211 bis 5000 Pa
Up 21,7 Wim? K

System Schroders TSN-2

Kombinationsmoglichkeiten:

- Rauchschutz

- Einbruchschutz

- Schallschutz

- Windlastbestandigkeit

- erhohte Luftdichtigkeit

- Schlagregendichtigkeit

- Druck/Sog-Widerstandsfahigkeit
- Warmedurchgangskoeffizient

Klassifizierungsbericht Nr. 120003050 (MPA NRW)

Zweiflligelige feuerhemmende und wahlweise rauchdichte
Stahl- Drehflugeltiir EI230/E30/EW30-C2/C5-SalS200

DIN EN 1634-3
DIN EN 1627 ff bis KI. RC4
DIN EN ISO 717-1 bis 42 db
DIN EN 12210 bis KI. C4
DIN EN 12207 bis KI. 3

DIN EN 12208 bis K. 3A
DIN EN 12211 bis 3800 Pa
Up 2 1,7 W/m? K

Stand: Juni 2019

System Schroders”
Innovation Tur und Tor

www.system-schroeders.de




Allgemeine Hinwelse

Allgemeine Hinweise

*» Grundlage fir die Montageanleitung sind die Klassifizierungsberichte bzw. die Priifzeugnisse und -
berichte in der aktuellen und giiltigen Fassung, sowie die aktuelle DIN 18093 Feuer- und/oder
Rauchschutzabschliisse: Einbau und Wartung

* Eventuelle Druckfehler oder fehlende Angaben berechtigen nicht zu Reklamationen.
e Technische Anderungen behalten wir uns vor.

» Bei Diibelbefestigung diirfen nur bauaufsichtlich zugelassene und fiir den Dibelgrund geeignete
Dibel verwendet werden.

* Finden andere, als die in dieser Montageanleitung beschriebene, Zubehdrteile wie Beschlage,
Driickergarnituren, Schidsser und/oder SchlieBmittel Verwendung, so ist deren spezielle
beiliegende Einbauanleitung zu benutzen.

* Grundvoraussetzung fiir den Einbau ist jedoch immer, dass die Eignung nachgewiesen ist und die
Bauteile gemal den Forderungen der Bauregelliste gekennzeichnet sind.

Feuerschutzabschliisse in AuRenwinden:

Die AuBenwand ist diejenige Wand eines Gebdudes, die das AuBengelande/-klima vom Innenraum trennt.
Der Einbau von Feuerschutzabschliissen in diesen Wanden entspricht DIN EN 16034, Werden Tiiren in
AuBenwdnden eingebaut, ist dafiir Sorge zu tragen, dass sie soweit mdglich, nicht der direkten Bewitterung
ausgesetzt werden. Dies kann durch bauliche SchutzmaRnahmen wie Regenschenkel oder Uberdachungen,
unterst(itzt werden. Die Tirbldtter sind durch Versiegelung gegen eindringendes Wasser zu schiitzen.

Rauchschutz:

Bei Rauchschutztiiren muss zur Abdichtung des bodenseitigen Luftspaltes mit einer absenkbaren Boden-
dichtung, die fertige FuRbodenoberflache im Offnungsbereich waagerecht, eben, glatt und fest sowie
fugenlos sein. Die Wandanschlussfugen sind mindestens von einer Seite dauerelastisch (z.B. mit Silikon
oder Acryl (lberstreichbar)) abzudichten.

Elektroarbeiten [ Feststellanlage:
Feststellanlagen:

Der Anschluss der Energieversorgung / Netzgeradtes an das offentliche Stromnetz (Festverdrahtung der
Energieversorgung an 230VAC) darf nur von autorisierten Personen gemal den giiltigen VDE - Vorschriften
und Richtlinien ausgefiihrt werden. Das Netzgerdte, die bereits steckerfertig sind, kdnnen direkt in eine
baus. Schuko-Steckdose eingesteckt werden.

Elektrische Turdffnern, Blockschldssern, Feststellvorrichtungen, Rauchmelder usw. kdnnen entsprechend
Schaltplan direkt auf die Kleinspannungsklemmen (24VDC) aufgelegt werden.

Nach dem betriebsfertigen Einbau einer allg. bauaufsichtlich zugelassenen Feststellanlage ist die
einwandfreie Funktion durch eine Abnahmepriifung sicherzustellen. Diese muss von Fachkrdften des
Herstellers, oder durch von diesem autorisierten Personen, durchgefiihrt werden und ist vom Betreiber
zu veranlassen/zu beauftragen.

Die Feststellanlage muss vom Betreiber standig betriebsbereit gehalten und mindestens einmal monatlich
auf einwandfreie Funktion tiberpriift werden. AuRerdem ist der Betreiber verpflichtet, mindestens einmal
jahrlich eine Priifung vornehmen zu lassen.

- Allgemein -




Grundsatze

Grundsatze

Die Festlegungen der Produktnorm EN 16034 sind im Zusammenhang mit EN 14351-1 und -2
und EN 13241 zu beachten.

Tirzarge und Tirfligel (alle Angaben gelten auch fir aufgrund der GroRe als "Tor" genannte
Ausfiihrungen) werden als komplette Einheit (event. in Einzelteilen) ausgeliefert und sind auch
nur als solche einzubauen.

Die Wandart und -dicke miissen den Angaben der Seite 1 dieser Anleitung entsprechen.

Die Vollstdandigkeit aller gelieferten Teile ist vor der Montage anhand des Lieferscheines zu
Uberprifen.

Ebenfalls zu priifen sind die RohbaumaRe (Breite x Hohe), die Offnungsrichtung (DIN rechts
oder DIN links) sowie die Hohenlage (Meterriss).

Die Verankerung ist nach Ankerplan auf Seite 2, die Reihenfolge der Arbeitsgange entsprechend
den Seiten 4 bis 10 vorzunehmen.

Die Turzarge wird in der Regal als Eckzarge geliefert und darf mit einer Ergdnzungszarge zu
einer Umfassungszarge erweitert werden. Aus Transportgriinden dirfen die Zargen mehrteilig
angeliefert und an der Baustelle zusammengefiigt (Seite 11) werden.

Der Haftverbund zwischen Zarge und Mortel muss nicht nachgewiesen werden, so dass es
unbedenklich ist, wenn der Martel sich nach dem Abbinden von der Zarge lost. Lunkerstellen
sind vergusshedingt zuldssig, aber weitestgehend zu vermeiden

Die Tiirblatter, Zargen und "THELESOL"-Brandschutzleisten dirfen mit allen gebrauchlichen
Grundierungen und Lacken beschichtet werden. Im Brandfall aufschdumende Lacke sind nicht
zuldssig.

Die elastischen Gummidichtungen, sowie Schlossfallen und Riegel diirfen nicht iiberstrichen
werden und sind vor dem Streichen zu entnehmen und nach der Trocknung wieder einzubauen.

Nach der Montage missen alle Tir- und Zubehérteile auf ein funktionsgerechtes
Zusammenspiel (Funktionspriifung) getestet und gegebenenfalls korrigiert werden (siehe auch
Wartung).

Der Tireinbau, die TirschlieRer, die Schlielfolgeregelung, die Dichtungsprofile, die Beschlage,
sowie die eventuelle Feststellanlage, miissen in allen Einzelheiten dieser Einbauanleitung
entsprechen. Abweichungen sind nur nach Ricksprache mit dem Hersteller erlaubt. Sofern die
Turen im Regelfall offen gehalten werden, darf die Feststellung nur mittels einer hierfir
geeigneten Feststellanlage erfolgen.

Bei der Montage von Rauch- bzw. Schallschutztiiren ist darauf zu achten, dass im Bereich der
Bodendichtung der Fulboden glatt und eben ist.
Gegebenenfalls wird bauseitig eine Bodenschwelle erforderlich.

Beim Einbau in groller Hohe, ein- oder beidseitig >500mm lber OKFF, muss eine untere Brand-
und Rauchschutzdichtung angebracht werden (z.B. Zarge vierseitig).

- Grundsatze -
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Wandarten und

—dicken

Wandarten und erf. Wanddicke

Wande und Bauteile

B x H
<2500x250

Mindestdicken BRM [mm]

B x H
0>2500%x2500

Wande aus Mauerwerk mind. der Druckfestigkeitsklasse 12
Martelgruppe II (DIN 1053-1)

115

175

Wande aus Beton mind. der Festigkeitsklasse C12/15
nach DIN 1045-1

100

140

Wande aus Porenbeton-Block- bzw. Plansteinen
nach DIN 4165

130

200

Wande aus bewehrten - liegenden oder stehenden -
Paorenbetonplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Festigkeitsklasse mind. G 4.4

130

200

Montagewande mind. der Feuerwiderstandsklasse F90 A
nach DIN 4102-4 Tabelle 48

100

Maontagewande mind. der Feuerwiderstandsklasse F390 nach
DIN 4102-2 mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis

100

Brandwande mind. der Feuerwiderstandsklasse F390 nach
DIN 4102-3 mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis

100

bekleidete Stahlst(tzen und/oder Tréger mindestens der

Feuerwiderstandsklasse F90, Kurzbezeichnung FS0-A nach DIN 4102-4
(Dimensionierung der Stahlprofile nach statischen Erfordernissen)

- nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen

Nr.P-3186/4559 MPA BS
Nr.P-3698/6989 MPA BS ! !
Nr.P-3738/7388 MPA BS
Nr.P-3193/4629 MPA BS
Nr.P-3802/8029 MPA BS ! !

Stahlstltzen Fa. Promat 415

Stahltrager Fa. Promat 412

415

140

Einbruchschutz:

Wandarten und erf.

Wanddicke

Widerstands-
klasse

Mauerwerk DIN 1053-1

Festigkeitskl. 212
Mértelgruppe II

Nenndicke

Stahlbeton DIN 1045
Festigkeitskl. 2B15

Nenndicke

Parenbeton
Festigkeitskl.4.4

Nenndicke

Montagewand
mit WK-3 Nachweis

Nenndicke

RC 1

2240

2140

RC 2

2240

2140

RC 3

2240

2140

2150

2100

RC 4

2240

2140

2150

Um den Einbruchschutz zu gewdhrleisten,

ist die Zarge vollstandig zu vermirteln.

Bei Montagewidnden mit Beplankung aus GKF und Stahlblech ist auch GKF-FGllung mdglich.
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Ankerplane
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vorzugsweise Anordnung
bei 3 Tdrbandern

SpaltmaBe Tdrblatt/Zarge und Mittelanschlag (nur 2flg) siehe Seite 11

- Seite 2 -




/argenvarianten

2140

an C-Profil, Trdgerprofil
Wand- bzw. Sturzleibung
umgreifend,

voll vermorteln

Eckzarge

voll vermbrteln, wahlweise
Mineralwolle A1 (Beton/Mauerwerk
RBM max. 2510x2510,

vorstehende Anker einputzen

(bei Stahldlibel nicht erforderlich)

Zargenbefestigung mit Dubeln

z.B. fischer SXRL 10x120 T o0.glw.
Zargenverguss mit Normalmdrtel MG II
bis MG IIIa nach DIN 1053-1 oder
Putzmbrtel P II bis P V nach DIN 18550

Eck-/Erganzungs- u. Umfassungszarge

voll vermérteln, wahlweise
Mineralwolle A1 (Beton/Mauerwerk),
vorstehende Anker einputzen
(bei Stahldlbel nicht erforderlich)

Erganzungszarge muss nicht verflllt werden,
wahlweise mit Mineralwolle mind. Feuer-
widerstandklasse A2 verfdllen, GipskarthYeuerschutzplatten

GKF, Promatect H bzw. vermorteln — 7PV

AZamw.

N
N

wahlweise
Schattennut

VAW

— 1
Blockzarge 5y

an UA-Prafil, wahlw.
Vierkantrohr 250x40x3,

Wand- bzw. Sturzleibung
umgreifend

bei begleitender Wandmontage
voll vermorteln (vorher Wand abdichten)
wahlweise Gipskartonstreifen, groflere Spalte
wahlw. zusatzlich mit Mineralwolle verstopfen

Umfassungszarge

allgemein bauaufsichtlich zugelassene Dibel

*%) Bei AusfUhrung in Kombination mit Rauchschutz und / oder Schallschutz

sind die Anschllsse Wand zur Zarge wie angegeben mit dauerelastischem
Fugendichtstoff zu versiegeln.
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Befestigung mit Dubelankern

bei Mauerwerk / Beton

Dibel mit bauaufs. Zulassung bzw.

Europdisch Technischer Zulassung (ETA) e i
bei Mauerwerk:

z.B."fischer Typ SXRL10x120 T
bei Beton:

z.B."Liebig Typ S"(M8)

- nicht in Fugen setzen

1/2

- muss fur Dubelgrund geeignet sein

Mauermortel

R

. wahlw.
Dubellasche gespreizt

F1.240x4-1201g / /

wahlw. Kombi-Anker

1/2 Wanddicke

wahlw. Schwenkanker === /
aus Stahlblech 21.5 dick 2100

wahlweise mit
Ergdnzungszarge

Ankerplatte 24 dick

Toge Stahlrahmendiibel
TU10X 132U, wahlweise
Typ Fischer F10 M132

(Bei Vollstein oder Beton)

Dibellasche
L>B0x40x4-~401g
a=2,1230

wahlweise in Zargenspiegel
Gipskarton-Bauplatte GKB/GKF ~37x9.5

Montagefolge:

- TUrfllgel aus Zarge aushangen. (nur bei 1-flg FSA). Bei Bedarf in Teilen
gelieferte Zarge (2-flg) an den Ecken verschrauben.

- Dlbellasche an der Zarge ausbiegen. (Kombianker wahlweise spreizen)

- Zarge in Offnung stellen und nach dem Meterriss lot- und
waagerecht ausrichten und fixieren.

- Obere seitliche Anker andibeln. (1 Dibel je Anker, bei gespreiztem
Kombianker je Schenkel 1 Dibel)

- TarflOgel in Zarge einhdngen; Turfalze missen
allseitig an der Zarge und am evtl. Mittelanschlag anliegen.
Tirflligel ggf. mit einem Bandzieheisen auf gleichmaBige
Luftspalte ausrichten.(umlaufend ca.bmm, unten 10%5)

- Restliche Anker komplett befestigen. (1 DUbel je Anker, bei gespreiztem
Kombianker 2 DUbel)

- Zarge mit Mauermértel (Gruppe 2II nach DIN 1053) hinterfldllen

- vorstehende Anker einputzen (bei Stahldibel nicht erforderlich).
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Befestigung in Sichtbeton /-mauerwerk

Ddbel mit bauaufs. Zulassung bzw.
Europdisch Technischer Zulassung (ETA)
bei Mauerwerk:

z.B."Fischer Typ SXRL10 x >120" wahlweise Ausfihrungsbeispiel
bei Beton: Distanzstdck

z.B."Fischer Typ FAZ II M8 x 2100

- nicht in Fugen setzen

- muss fur DUbelgrund geeignet sein

Mauermértel i

Dubellasche

F1.240x4-801g

wahlweise mit
Montagewinkel
aus B1.23 dick

wahlweise

Montagefolge:

Alle Dilbellaschen an den geforderten Stellen andlbeln.

TUrfllgel aus Zarge aushangen. (nur bei 1-flg. FSA). Bei Bedarf
in Teilen gelieferte Zarge (2-flg) an den Ecken verschrauben.

(vor dem Schweifen die Brandschutzleiste aus der Nut im Zargenprofil klipsen).

Zarge in Offnung stellen und nach Meterriss lot-
und waagerecht ausrichten und fixieren.

Zarge an obere seitliche Anker Uber Distanzstlcke verschweil3en.
TUrfldgel in Zarge einhangen; Turfalze missen

allseitig an der Zarge und am evtl. Mittelanschlag anliegen.
TUrfllgel ggf. mit einem Bandzieheisen auf gleichmalige
Luftspalte ausrichten. (umlaufend ca.6mm, unten 10+5)

Restliche Anker komplett befestigen und verschweif3en.

Eckzarge mit Mauermortel (Gruppe =II nach DIN 1053) kompl. hinterflllen

- Seite 5 -




Befestigung 1n FPorenbeton

I SR

Mauerankenr wahlweise Dubelanker
seitlich seitlich und am Sturz

U2156x50x3-501g

L Befestigung mit bauaufs. Zulassung bzw.
N Europdisch Technischer Zulassung (ETA)
Erganzungszarge - A z.B."Fischer Dabel Typ SXRL 10x120 T"

Ddbelabstand ~100mm
(Ddbel nicht in Fugen setzen)

~ F1.35x2

wahlweise Ausflhrung

L-Profil aus Stahlblech 245x3mm mit|
Dibellasche verschraubt und gegen

Ldsen verschweilt f{—A: pro Anker 1 Porenbetondibel
T w mit bauaufs. Zulassung bzw.

Europaisch Technischer Zulassung (ETA)

. NV, mind. 6 Anker pro Seite
W
mind. 6 Anker pro Seite,U-Blgel
entsprechend Zargenankern setzen

Montagefolge:

Ankeraussparungen in Wand einstemmen / einschneiden und
Maueranker mit Mauermortel (Gruppe =II nach DIN 1053)
einmbrteln, bzw. bei DUbelankern U-Ankerblgel andibeln
(gilt fur beide Montagearten).

Tarfllgel aus Zarge aushangen. (nur bei 2-flg.FSA)

Eckzarge in Offnung stellen und nach Meterriss lot-
und waagerecht ausrichten und fixieren.

Eckzarge an obere seitliche Ankerblgel schweillen.

Turflugel in Zarge einhdngen; Turfalze mussen

allseitig an der Zarge und am evtl. Mittelanschlag anliegen.
Tarfllgel ggf. mit einem Bandzieheisen auf gleichmafBige
Luftspalte ausrichten.(umlaufend ca.6mm, unten 10%5H)
Restliche Anker komplett befestigen.

Erganzungszarge mit Eckzarge verbinden (s. Darstellung
oben links) und an die U-Ankerblgel anschweifl3en.

Zargen mit Mauermértel (Gruppe 2II nach DIN 1053) hinterflllen.
Bei Wand-Umfassungszargen ist zum EinfUllen des Mortels

erforderlichenfalls eine Einfdlléffnung zu erstellen und
anschlieBend zu verschlieBen.
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Befestigung an Montagewand F390

bei Zarge vierseitig
Ausflhrung wie Oben

Wand FS0-A

/
Iv Iv 1
<625
250 = = 250
L [ |
) ) ) I © © U-Prafil aus Stahlblech (oder Rohr) >=2.5 dick
Lo statisch stabil mit bauaufs. zugelassenen
o # 4001 400 # | Dibeln an Decke befestigt.
I Ankerlage bei 2flg.-FSA
O
I
lof| # # 1o Darstellungen gelten fUr dreiseitigen Anschluss der
8 m Montagewand. Wand- und Befestigungskombinationen
M sind zuldssig
I Z_
B I R A o
o .
il 8 Befestigungspunkte
~ o bei Ausf.A
# Dbeil Ausf.B
8 : # OFF # %) Zusatzbefestigung bei
a 1 : *) %) : Turen ohne Bodeneinstand
o
© /
Ausfldhrung A Ausfuhrung B
| L= = U-profilwanw. |, © - =l . |
| v v v vy b4 by Vierkantrohr N AN\ Y Y YN
| al >50x40x22.5 [N T N A T
\ i P \
‘ F1.240x>3 N “1, ‘
a=2, 1220 N z
‘ A 2
‘ % J
A E N NN R
P AR o ik SSnkblechschraube i£ \ NN EEEY
: E‘r f 7=24.8 =S ‘
. Beplankung aus
Mauermortel, Gipskarton-Feuerschutz-
wahlweise Gipskartonstreifen platten DIN 18180
Dicke 2x12.5 beidseitig
”/ ” 2 " L4 ‘
| NN N NN NN q
T /I—?\ NN N N NN NN N ‘
wahlw. Ausflhrung mit Gipskartonstreifen W& ‘/ \
L) +
F1.240x24 !
a=2, 1220 ’ N NN EEREEE
AU N NN
Ll |
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Befestigung an bekleidete Stahltrager/-stUtzen

Stahlprofil . Tragerprofil
Umfassungszarge mit mit FSO Verkleidung mit F90 Verkleidung
Hauptzarge verschweilt (z.B. Tréger, Rohr,U-Profil usw.)
wahlw. verschraubt ] | o
— 4 - |
— X X XX e APL K XK
" ; 1 oz Y%,
Mauermortel wahlw. R o 4‘/ 1
7
=a

S

S

S

Gipskartonstreifen "E_ZTEE ==

by

Zargenanker 24 dick mit g Dt
Zarge und Stahlbauteil . < ‘ ‘R

verschweift, (evtl. Gber AKX 7/ i\ H XX K
Distanzstlick) Zusatzanker L J ! (ANl !
im Bereich der TUrbander

eingeschweilfte Ankerplatte
Dicke 24 im Bereich der Anker

Ausfuhrungsbeispiele
U-Profil

mit FSO Verkleidung zusatzliche Laschen aus

B1.>=3 dick,a=2,1220

Umfassungszarge mit
Hauptzarge verschweiflt
wahlw. verschraubt

L
_INT

PR

/
_—
\
!
S
’\i
. @ .
D
3
O
e N
o+
@
1=
t
|
-

T
,./ I
—r//‘/l,l

Mauermértel wahlw.
Gipskartonstreifen

s
~

Zargenanker mit Zarge und Voazzz /
Stahlbauteil verschweilt, 1Y 0 s .
(evtl. Uber Distanzstlck) AN ,«; _— ‘Q //"/I/‘IIQ' N

A‘HA‘LAﬁl

il

Zusatzanker im Bereich wahlw. vermértelt

der Tlrbander
wahlweilse
Montagefolge: N mmumam—
M, - > - -7 o
//- (Y]
- TUrfllgel aus Zarge aushangen. (nur bei 1-flg. FSA) Cummmfl ~ = [ N

\vermértelt

- Vorhandenen Stahltrager / Stahlstltzen mit Promatect-H Platten
laut DIN 4102-4 bzw. a.b. PrUfzeugnis verkleiden.

- Eckzarge mit evtl. Gipsfullung in Offnung stellen und nach
Meterriss lot- und waagerecht ausrichten und fixieren.

- Eckzarge an obere seitliche Ankerplatten anschweifen.
(bei Rohrprofilen mit Wandstarke 24 konnen diese entfallen)

- Turfllgel in Zarge einhangen; Tdrfalze missen
allseitig an der Zarge und am evtl. Mittelanschlag anliegen.
Tarfllgel ggf. mit einem Bandzieheisen auf gleichmafige
Luftspalte ausrichten.(umlaufend ca.6mm, unten 10+5)

- Restliche Anker komplett befestigen.

- Ergadnzungszarge evtl. mit Gipskartonplatten ausfillen und
von Bandgegenseite gegen Hauptzarge stellen und ausrichten.

- Erganzungszarge mit Eckzarge verschweilen, wahlw. verschrauben.

- Zargen mit Mauermortel (Gruppe 2II nach DIN 1053) hinterflillen
(entfallt wenn ZargenflUllung mit Gipskartonplatten).
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Befestigung

bei

"stumpfem"” Einbau

wahlweise auch mit
Gipskartonstreifen GKF oder Flissiggips
(Spalte mit Mineralwolle A1 abdichten)

i
4

z =~

wahlweise mit
Montagewinkel
aus Bl 22,5 dick

55

~40

~95

2100

Montagefolge:

Alle Ddbelanker ausrichten und andlbeln.
Turfllgel aus Zarge aushangen. (nur bei 1-f1g.FSA)

Zarge in Offnung stellen und nach Meterriss lot- und

Mauermortel, wahlw.
Gipskartonstreifen

Ddbel mit bauaufs. Zulassung bzw.
Europaisch Teschnischer Zulassung (ETA)

bei Mauerwerk:

z.B."Fischer Typ SXRL 10x120 T"

bei Beton:
z.B."Liebig Typ S"(M8)

Distanzstuck

Verstarkung aus
F1.24 dick-451g

a=2,1220

2140

P

Stahlwinkel =3 dick
<1001g,a=3, 1220

Montagewinkel

23 dick,351g
a=3,1220

waagerecht ausrichten und fixieren.

Mauermortel

<SS

T

NN

vor der Wand

IMMER voll vermértelt

2140

wahlweise geschweil3t
oder geschraubt

Zarge an obere seitliche Anker mittels Distanzstlck schweil3en.

Tarfllgel in Zarge einhangen; Zarge lot- und waagerecht aus-
richten, sodass Turfalze allseitig an der Zarge und am evtl.
Mittelanschlag anliegen. Turfldgel ggf. mit einem Bandzieh-
eisen auf gleichmalBige Luftspalte ausrichten (umlaufend ca.

Bmm, unten 10+5).

Restliche Anker komplett befestigen.

Zarge mit Mauermértel (Gruppe 2II nach DIN 1053) hinterfullen.

AN

2100

\Form freibleibend
wahlweise geschweilit

oder geschraubt
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Befestigung bei Einbau in grofifer Hohe

2100
Rauchschutzdichtung Rauchschutzdichtung
Zarge vollstandig
vermortelt, Brandschutzleiste
Anker angeputzt
Gitterrost .
ein-oder beidseitig L _ - ]

ein- oder
beidseitig

2500

Zarge vollstandig
vermdrtelt, wahlw.
Gipskartonstreifen

>500

ein- oder
beidseitig

wahlweise Band- ————

Klemmprofil "SRS-3 Clips" "™ wahlweise Ausfdhrungsvarianten
Klemmprofil "SRS-3" o \
(héhenverstellbar) Klemmprofil "MK-68" mit
| Brandschutzleiste
Gleitdichtung "TRD" h
D) (@)
<
VI

' —
Gitterrost
ein-oder beidseitig ein- oder o
PN &
beidseitig %?

Futterplatte nur
bei 2-flg. Tlren erforderlich

wahlweise

Band-

absenkbare Bodendichtung degensette gz
Typ "System Schroders RSA" ww. dl
Typ "Athmer Schall EX XL RTS-FS" ww.

Bandgegenseite

<10
015

Gitterrost

ein-oder beidseitig
Dammschichtbildner

. i ein— oder
bei unebenen Bbden: beidseitig
Ausflhrung mit

Auflaufschwelle

>500

7
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/ubehor:Zarge/Mittelanschlag - Spaltmalie

Erganzungszarge
a=2,1>=15,e<=500

wahlweise Verschraubung mit
Blechschraube @4.2, Abstand <500

Gummidichtung "GZN" oder

Silikondichtung "GZN-S"

"THELESOL"-Brandschutzleiste

mit Kennzeichnung ‘
"THERSOL "-Brandschutzleist

wahlw.
mit Stahlblechabdeckung

Zargen - Verschraubung wahlweise

(vorzugsweise bei 2-flg Turen)

Eckwinkel aus Stahlblech 2 dick
befestigt mit Senkschraube M6

Eckverstarkung aus Stahlblech 2 dick
befestigt mit Senkschraube M6

Bodenwinkel befestigt

mit Sechskantschraube M8x25,
mit Mutter M8 und Federring,
wahlweise Flachrundschraube
DIN 603 mit Vierkantansatz

Mittelanschlag ,Standfligel

Gummidichtung "GMK" oder
Silikondichtung "GMK-S"

mit Kennzeichnung

"THELESOL"-Brandschutzleiste
wahlw. "THERSOL"-Brandschutzleiste
mit Stahlblechabdeckung

I ——— ]

N |
N
Zarge "ZNG" §
8
@ n ) !
o | —7] b
j/ - o :
| C ) — B
i ' 4
<8
9
24 50
F =
\ ‘ @ @ s
® ®
S R @
® @
) ® -
L= = ||
Bff bei Ausflihrung Zarge vierseitig
= |
g |
b Klemmprofil "MK-68" ‘
G |
!

Seite 11 -




/ubehtrteile - Gummidichtung "GZN" und "GMK"

. T " Kennzeichnung
Dichtungsprofil "GZN
- HG%NHSH "System Schroders GZN"(S)
GZN-S erforderlich bei: =)
Schallschutz
efhohte Luft?1cht1gke1t blauer Streifen
WlndlaStDEStal‘ldngE‘It (nlcht bei GZN_S)
Schlagregendichtigkeit

£

~—

Die lose beiliegenden Dichtungsprofile werden in die Zargennut
eingedrlckt. Evtl. Gleitmittel (SpUlmittel) zur Hilfe nehmen. NICHT strecken!

Folgende Eckausbildungen sind wahlweise mbglich:

IR NN NN NN NN NN NNNNNNNNNN

— Als Einzellangen

auf Gehrung geschnitten auf Gehrung

NAARARNNRNRANNNNNNR

- Als Einzellangen mit
stumpfem Stol
(bei Rauchschutz vorgeschrieben)

RSN

stumpfer Stof

[ ECKANANNRNNNNRNNNNANNY,

Dichtungsprofil "GMK" (EPDM)
bzw. "GMK-S" (Silikon) \ ~27

Kennzeichnung k:}[:][:ﬂ i(:]§ ®
"System Schroders GMK-S" L

|

| GMK-S erforderlich bei:
‘ - Schallschutz
|

o

- erhohte Luftdichtigkeit
- Windlastbestandigkeit
- Schlagregendichtigkeit

[j Standfllgel

Kennzeichnung
"System Schroders GMK"

Achtung: Gummi- bzw. Silikondichtungen dirfen nicht Uberlackiert werden.
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/ubehortelle - Brandschutzglas

Das Brandschutzglas kann ggf. aus Transportgridnden getrennt geliefert
und erst am Verwendungsort in das Feuerschutztor eingebaut werden.
Der Einbau bzw. der Austausch von Brandschutzglas dirfen nur vaom
TUrhersteller bzw. von ihm bevollmdchtigten Firmen ausgefihrt werden.
Diese sind fir den ordnungsgemadBen Einbau des Glases verantwortlich.

Arbeitsanleitung fdr Rechteckrahmen und Rundrahmen:

- Den "Stahl-Glashalterahmen" (bei Rundrahmen: mit eingelegten
"Palusol-Dichtstreifen") auf der Bandgegenseite der TUr abschrauben.

- Das "Gummi-Glashalteprofil" {ber den Glasrand ziehen.

- Die "THERSOL-Dichtstreifen" in Einfassprofil einkleben.
(selbstklebend mit doppelseitigem Klebeband)

- Die Glasscheibe (Glastyp jeweils mit Atzstempel gekennzeichnet)
mit dem Gummiprofilrahmen einlegen.

- Den zuvor abgenommenen "Stahl-Glashalterahmen" (bei Rundrahmen: mit
eingelegten "Palusol-Dichtstreifen") wieder anschrauben.

- Wahlweise das "Abdeckprofil ADP-1" einziehen (beidseitig).
(bei Ausflhrung mit Rauchschutz zwingend vorgeschrieben)

— Beil Rauchschutznforderung mind. einseitig die Glashalterahmen
dauerelastisch versiegeln.

I:HM

"Stahl-Glashalterahmen"

"Gummi-Glashalteprofil" "Gummi-Glashalteprofil"

*) %) =N ‘
Blechschraube i | § ﬁﬂ?_u_w
23.9x28 \
"Palusol-
)y Dichtstreifen"
& E B dschutzgl Rund_
N E randschutzglas rahmen
Tarblatt

Rechteck- %3} | ‘
rahmen /k‘ . *)‘ ! fl/ﬁgéiggzﬁr——“ @;;a%?—T———“

"Abdeckprofil ADP-1

Blechschraube
3.9x13
bei Rauchschutz: evtl. entstandene Nebenwege ¥)mind. einseitig umlaufend

(vmwauBmwsidtbarechken) . dauerelastisch versiegelt
gegen Rauch dauerelastisch versiegeln . .
gilt auch fur runde Verglasung
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/ubenhorteile - TUrschloss /-beschlag

Die Tdr ist mit einem Schloss nach DIN 18250 ausgeristet.
Alternativ durfen auch Schldsser mit Panik-Funktion verwendet werden.
Das jeweilige Schloss ist mit zwei Schrauben im TUrblatt befestigt.

Beschlag (Gehfligel)

Das Zubehtrpaket enthdlt eine Drlckergarnitur mit Kurzschild
oder Rosetten sowie die erforderlichen Verbindungsschrauben

und Hulsenmuttern.

Die Montage erfolgt gemaB Vorgaben des Beschlagherstellers.

Werden Sonderbeschlage verwendet, so mUssen diese nach der beiliegenden
Montageanleitung des Herstellers an den vorgerichteten Positionen
montiert werden.

Der Standfllgel wird entweder (ber einen Schnappriegel "SRI-77" %) mit
Getriebedrlcker oder ein Falztreibriegelschloss %), bzw.
Paniktreibriegelschloss %) verriegelt.

¥) bei Lieferung bereits eingebaut

Beschlag (Standfllgel)

Das Zubehorpaket enthalt einen Getriebedricker mit
zweil Befestigungsschrauben.

Werden Sonderbeschlage verwendet, so mUssen diese nach der beiliegenden
Montageanleitung des Herstellers an den vorgerichteten Positionen
montiert werden.

Beschlagsmontage

- Mitnehmerbolzen des Getriebekastens
in das Langloch des Schnappriegelrohres

einfdhren.
Schnappriegelrohr

(variable Lange)

Mitnehmerbolzen

- Die Senkschrauben in den Getriebe-
kasten einstecken und verschrauben.

Senkschraube

- Riegelfunktion Uberprufen.
Der Bedienungsgriff muss in die
Ausgangsposition zurlckfedern.

Bedienungsgriff

Getriebekasten
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/ubehorteile — Turbander

Die Tdren sind entweder mit FE/KO- Bandgarnituren nach DIN 18272
(nur bei 1-flg. FSA ohne RS, bis 80kg) oder mit 2- bzw. 3-teiligen
KO-Bandern bzw."Simons Multi 2D"-Bandern und TlrschlieBern ausgestattet.

Das Einstellen, sowie die Wartung, ist nachfolgend beschrieben.
Spannstift

- - —— )

R

AAEA

Federband (nur bei 1-flg. FSA) Fixiernippel

Beim Federband ist die Feder wegdrehend
vom Tdrblatt zu spannen und mittels

0
1]
Fixiernippel festzulegen. =%
L
o

Bandstift

iGewindestift

Kugellager

[

2- bzw. 3-teilige KO-Bander mit Kugellager

mit Bandstift @16,

gegen "Hochwandern" gesichert duch
Gewindestift MG,

zur Wartung Bandstifte herausnehmen.

L
e

.
Konstruktionsband fur schwere Tore &
Typ "THELESOL KOF-75 SLB" i. Py
35 ° @ S
| @ o
Speziel entwickelt fiar Tdrblattgewichte bis ca.600 kg H
mit Spezial-Kugellager. o
Bandstift und Lager regelmaflig nachfetten. J
3 Stck.je Turfllgel
Bandstift
214x182
Wartungsfreie Leichtlauflager _ NICHT fetten !!
Verbundgleitlager mit Kranz beidseitig in Bandober- | Metall-Polymer-
und Mittellappen einstecken. In Bandunterteil von oben i verbundgleitlager
Lager mit Kranz und unten Lagerbuchse ohne Kranz ein- ”: THHESN.THQVi&QO
. . . - Kunststoffgleitlager G290
setzen. UNGEFETTETEN 14mm Dorn einschieben. Zwischen %% "THELESOL KU14/16-17"
Ober- und Unterlappen-Gleitlager (2-tlg) bzw. N

Mittel- und Unterlappen gehdrtete Distanzscheibe einlegen. ‘:
|

Distanzscheibe
"THELESOL TH14/26x1,0"

|
L
Bander mit Leichtlauflagern sind wartungsfrei !! E4
|

Zur Demontage der Turfligel werden die Bandstifte )

herausgenommen (siehe Wartung). auch umrdstbar

Um das "Hochwandern" des Bandstiftes zu vermeiden, sind nach bei Bestandsturen,
- ) - ; - Y Hohenlage beachten

der Montage die Gewindestifte in die Bandoberteile einzudrehen

und fest anzuziehen.
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/ubendr-TUrschliefer/Schlie3folgeregler

TUrschlieBer:

Bei Feuer- und Rauchschutztiren sind nur Tirschliefer nach EN 1154 zulédssig.
Die Montage darf auf Bandseite oder Bandgegenseite erfolgen. Oie Befesti-
gungsbohrungen an der TUr sind werksseitig vorgegeben oder missen gemal

der dem TldrschlieBer beiliegenden Bohrschablone eingebracht werden.

Bei 1-flg. Feuerschutztliren oder Klappen bis 80 kg - ohne Verglasung und
absenkbare Bodendichtung — die in Mauerwerk oder Beton eingebaut werden,
dirfen als SchlieBmittel auch Federbander nach DIN 18272 verwendet werden.

Alternativ ist auch die Verwendung von Drehflugelantrieben als Bestand-
teil einer Feststellanlage zulassig, wenn der Antrieb hierfdr zugelassen
und die Anbringung bei der Herstellung berlcksichtigt worden ist.

Es konnen sowohl ,drickende” (BgS) als auch ,ziehende ™ (BS) Antriebe einge-
setzt werden, wenn 1hre Eignung vom Hersteller nachgewiesen wurde.

Eine Anderung der werksseitig vorgegebenen Montageart des TirschliefBers
darf nur in vorheriger Absprache mit dem Tlrhersteller erfolgen.

Die Montage (und der Anschluf3) des Schliefimittels erfolgt entsprechend der
separaten Anleitung des jeweiligen Herstellers.
Elekroarbeiten ddrfen nur von ausgebildetem Personal durchgefuhrt werden.

Drlckergarnituren:

Drlckergarnituren sind entsprechend der separaten Montageanleitungen der
jeweiligen Hersteller zu montieren.Bei Feuer- und Rauchschutztlren sind
nur Drlckergarnituren mit 9mm Vierkant und Stahlkern nach DIN 18273
zuldssig. Um Unfallgefahrdungen an TUren in Rettungswegen vorzubeugen,
muss das Ende des Turdrickers in geeigneter Weise gestaltet sein

(z.B. Abkropfung des Drlckers in Richtung der TUrfllgelebene).

Wahlweilse konnen Panikstangengriffe auf Bandgegenseite verwendet werden.

Die Montage erfolgt entsprechend der Anleitung des jeweiligen Herstellers.

SchlieBfolgeregler:

2-flg. Feuer- und Rauchschutztldren miUssen mit einem Schliel3folgeregler
ausgestattet werden, sofern die Schlielfolgeregelung nicht im TurschlieBer
integriert ist. Der SchlieBfolgeregler hdlt den Gangfllgel

so lange teilweise gedffnet, bis der StandflUgel geschlossen ist.

Die Montage erfolgt entsprechend der Anleitung des jeweiligen Herstellers.

Mitnehmerklappe:

2-flg. Feuer- und RauchschutztlUren mit Antipanikfunktion in Geh- und
Standfllgel (Vollpanik) sind am Standfligel mit einer Mitnehmerklappe aus-
zustatten. Beim Offnen der TUr Uber den Standfldgel, wird der GehflUgel durch
die Mitnehmerklappe soweilt mitgedffnet, dass es zu keiner Zwangung zwischen
den TUrflGgeln kommt und die Funktion des SchlieBfolgereglers

gewahrleistet 1ist.

Die Montage erfolgt entsprechend der Anleitung des Herstellers.
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/ubehortei1le - Rauchschutz

I. Absenkbare Bodendichtung

Der FuBboden muss im Bereich der Bodendichtung eben, waagerecht und fugenlos sein.
(kein Teppichboden, keine Hohlfugen)
Die Bodenluft bei ansenkbarer Bodendichtung darf 1015 betragen.

Einen Befestigungswinkel mit Senkschraube 2M4x an einer Stirnseite am Tlirblatt
befestigen, die Bodendichtung aufschieben (Ausl@sung zeigt zur BS) und mit zweitem
Befestigungswinkel an der gegendberliegenden Stirnseite am Tdrblatt fixieren.

Die Dichtung muss bei geschlossener Tdr in der gesamten Breite mit maBigem Druck
fest auf dem FertigfuBboden aufliegen, ggf. seitliche Auslésefallen herausziehen
und einstellen.

Bei Bedarf Anbringung einer Auflaufschwelle wie unten beschrieben.
Bei aufgesetzter Bodendichtung auf der Zarge ein Anschlagblech anschrauben.
(Blechschraube 2¢3,5x9.5)

Senkschraube M4 7] Bandgegenseite — —— —— ——-———
Befestigungswinkel D
‘6229 PRCE Schwellenprofil SP-2
Auslosefalle absenkbare E‘F’;
einstellbar Bodendichtung S
‘ ‘miin.
C\\ el
wahlweise ,/¥§§§l’/'ﬁ§%!r
(_ zusatzlich uﬁ L:‘ ‘ Wzl ] iéFEf
+ Ry
o B T e el
. N \Q
Anschlagblech Auflaufschwelle
wenn erforderlich
-1 ——
Ly Zarge‘ | geprifte Bodendichtungen:

i "+ System Schraders RSI (innenliegend)
Auslgsenocken ‘/A*é I System Schraders RSA (auBenliegend)
Bodendichtung | || Athmer Schall Ex XL RTS (innenliegend)

— *, o4 auf Zwangung Athmer Schall Ex XL RTS-FS (auBenliegend)
achten !! - auBenliegend siehe Seite 10 -

ITI. Gleitdichtung

- Klemmprofil "SRS-3" mit eingezogener Gummidichtung (und
Flacheisen 250x5 - nur bei 2-flg. FSA) auf Bandgegenseite
mit Blechschraube 3.5, wahlw. M4, an Torblatt lose anschrauben

- Auflaufschwelle (HGhe max. 5mm) bei geschlossener Tar auf
FertigfuBboden nach Gummidichtung ausrichten und mit Senkschraube
und Spreizdibel o6 befestigen.

- bei geschlossener Tdr HOheneinstellung vornehmen und Schrauben festziehen.
Die Gleitdichtung muss bei geschlossener T0r auf gesamter
Tarbreite an/auf der Auflaufschwelle liegen,

- Anschllisse zum Tirblatt dauerelastisch versiegeln.

Band-

gegenseite
Klemmprofil "SRS-3" €\ Langlach
mit Blechschraube 83.5x6.5
Abstand ~300 {Mﬁb

10 +H

F1.250x5

Gleitdichtung "TRD"

S

bei Rauchschutz: evtl. entstandene Nebenwege (von auBen sichtbare Licken) gegen Rauch dauerelastisch versiegeln

Auflaufschwelle, Hohe max.5 mm
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/ubehorteile - Schallschutz

Folgende Zubehdrteile sind bei Anforderung "Schallschutz" zu verwenden:

Absenkbare Bodendichtung

- bei 1-flg. FSA: Ausfihrung bis 35 dB alternative
- bei 2-flg. FSA: Ausflhrung bis 37 dB Position

Einstellen der Dichtungen Uber seitl. Abdrickstift

Futterplatte

Absenkbare Bodendichtung
F160x5 (nur 2flg)

in Kombination mit Bodendichtung
mit Sockelblende

- bei 1-flg. FSA: Ausfihrung bis 43 dB . ) .
- bei 2-flg. FSA: Ausfihrung bis 42 dB System Schroders RSA

Futterplatte nur bei 2-flg. FSA ndtig.
Einstellen der Dichtungen 0Ober seitl. Abdrickstift

utterplatte
1 50x5 (2f1

Gleitdichtung "TRD" mit Aufnahmeprofil "SRS-3" )

- bei 2-flg. FSA:. Ausflihrung bis 39 dB
Kennzeichnung

"System Schroders TRD"
und blauer Strich

Mittelfalzdichtung "GMK-S", Silikondichtung
- bei 2-flg. FSA: Ausflihrung bei 37 dB, 39 dB u. 42 dB

Dichtungsprofil zwischen Klemmprofil und Mittelfalz einziehen.

Kennzeichnung der Dichtung beachten.
Kennzeichnung @
"System Schréders GMK-S"

Zargendichtung "GZN-S", Silikondichtung

- bei 1-flg. FSA:. Ausfldhrung bei 35 dB ,43 dB u. 45 dB
- bei 2-flg. FSA: AusfUhrung bei 37 dB, 39 dB u. 42 dB

IS LY
)
(T
A B - o o7 e%e
—— SEFXS

avaral

<X

Dichtungsprofil in Zarge einziehen, Ecken stumpf. "GZN-S"

Kennzeichnung der Dichtung beachten.

zusatzliche Ansetzdichtung "SD-1", Silikondichtung

- bei 1-flg. FSA: Ausflhrung bis 45 dB
Ergdnzungszarge

Dichtungsprofil in Stahlprofil "SRS-3" einziehen, an Zarge schrauben

und bei geschlossenen Tdrfldgeln einstellen und festziehen. 252
Anpressdruck beachten. Tare muss selbststandig schliefen kdnnen. ‘ﬁi; 2
Wahlw. Stahlprofil "SRS-3-Clips" aufstecken. ‘
Kennzeichnung der Dichtung beachten. 1

Kennzeichnung i
"System Schroders GZN-S" !

(-~ Kennzeichnung
"System Schroders SD-1"

ist die Zarge vollstandig zu vermOrteln

und darauf zu achten, dass alle Dichtungsprofile sowohl am TUrblatt als auch
am Boden mit genlgend Anpressdruck anliegen. (evtl. Zargenanschluss versiegeln)
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/ubehorte1le - Luft—-, Wind-, Schlagregendichthelt

Zargendichtung "GZN-S", Silikon

Dichtungsprofil dreiseitig bzw. vierseitig

in Zargenprofil einziehen.

Ecken stumpf aneinanderstofen lassen.

Bei vierseitiger Ausflihrung, den FuB der unteren
horizontallaufende Dichtung ca. 3mm ausklinken.

Zargendichtung "GZN-S"
Silikon
Kennzeichnung beachten !

Regenabweiser

schwellenseitig

~3

"GMK-S" (Silikon) =
Kennzeichnung beachten !

FuB der Dichtung

I ———4232T\\ausk1inken

Mittelfalz Anschlagschwelle
luftdicht bis K1.4 (+- 600 Pa) . .
windbestandig bis K1.C5 (+-2000 Pa)  luftdicht bis K1.3 (+- 600 Pa)
(bei Verglasung bis K1.C4) windbestandig bis K1.C5 (+-2000 Pa)

schlagregendicht bis K1.8A (+450Pa) (bei Verglasung bis K1.C4)
(auswarts 6ffnend) S

(schlagregendicht nur mit
4-seitiger Zargendichtung)

wahlw.
Anschl hwell
NSCh_8gSChwe \e Anschlagschwelle

-5

(@)
<~

OFF

RSN

wahlweise Zargenausflihrung
schwellenseitig R

~43

BN

Um die Leistungseigenschaften zu gewdhrleisten, ist darauf zu achten,

dass die Dichtungsprofile am Turblatt bzw. auf dem Boden anliegen.

Die WandanschllUsse zur Zarge, bzw. Lucken, durch die Luft oder Feuchtigkeit
eindringen konnte, sind dauerelastisch zu versiegeln.

Bei Tdren mit intensiver Bewitterung wird empfohlen, den Tlrfalz

dreiseitig dauerelastisch zu versiegeln.
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/ul . Anderungen an FeuerschutzabschlUssen

Zulidssige Anderungen

Zulissige Anderungen und Ergénzungen, die auch an bereits hergestellten
Feuerschutzabschlissen durchgefiihrt werden kénnen

2.1.1  Anbringung von Kontakten, z.B. Reedkontakte und SchlieRblechkontakte (Riegelkontakte) zur
Verschlussiiberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt werden
kdnnen.

2.1.2 Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbstverriegelndes oder motorisch angetriebenes
Schloss mit Falle, sofern dieses Schloss in die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann und
Veranderungen am ,SchlieRblech” nicht erforderlich werden.

Hinweis: Die Schldsser miissen aus einer iiberwachten Fertigung stammen und ein U-Zeichen auf dem
Stulp eingepragt haben.

2.1.3  Fihrung von Kabeln auf dem Tirblatt (einschlieBlich einseitiger Bohrung ¢10mm in den
Schlosskasten)

2.1.4 Einbau optischer Spione
2.1.5 Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Tirblatt

2.1.6  Anschrauben oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. Héhe) aus Blech,
z.B. Tritt- oder Kantenschutz

2.1.7 Anbringung von Rammschutzstangen unter Verwendung gef. erforderlicher Verstarkungsbleche

2.1.8 Anbringung von geeigneten Panikstangengriffen, wenn nach Auskunft des Tirherstellers
geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind

2.1.9 Ergdnzung von Z- und Stahleckzargen zu Stahlumfassungszargen

2.1.10 Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in jeder Form und Lage auf
Glasscheiben

Weitere Anderungen, die jedoch bereits bei der Herstellung der Feuerschutzabschliisse
beriicksichtigt und bei der Bestellung mit angegeben werden miissen, sind unter folgenden
Bedingungen zuldssig.

e Anderungen und Ergénzungen diirfen die Funktionsfahigkeit des Feuerschutzabschlusses nicht
beeintrachtigen (z.B. selbstschlieRende Eigenschaft).

* Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztiren dirfen die Zargen dieser Tiiren
sofern sie ausreichend verankert sind - eingebaut bleiben. Die Zargen der neu einzubauenden
Feuerschutztiiren diirfen an den vorhandenen Zargen - ggf. liber entsprechende Verbindungsteile -
befestigt werden. Die neuen Zargen miissen die alten, verbleibenden Zargen vollstandig umfassen.
Hohlrdume zwischen den Zargen bzw. Zarge und Wand sind mit Méartel auszufiillen.
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Feststellanlage

Ist der Abstand zwischen Oberkante der Turdffnung under Decke auf einer oder beiden Seiten

U U U

bis 1 m tdber 1 m uber 5 m

4 U

- - : DrenhflOgeltlren mit einer
DPehflpgeltureq bis 3m lichten Breite von Uber 3m
lichte Breite

sowie Schiebe- u. Rolltore

==l

2 Deckenmelder 2 Deckenmelder
1 Sturzmelder 2 Deckenmelder und oder Krakarmmelder und
1 Sturzmelder 1 Sturzmelder

4 U 4 4

mﬁglicggsv?zéanten: mdgliche Varianten: mogliche Varianten: mﬁglicge V?zganten:
ORS 142 / RSZ 142 o e ORS 142 / RSZ 142 ORS 142 / RSZ 142
ORS 145 F 05 247 ORS 145 F ORS 145 F
TDS 247 T0S 247 T0S 247
[ ‘k I T 1 ] [ jk I I 1 I ] [ ,‘ L f“'\ I I | L I I o 1]
I { B
. - ) ZON=MO) -| R - HE—> ®
A . A) A = L R
v i ® ® v Hev O v F @I
v © a - 0 y © S ® y © L,
- A a
[ I I 1 . ] [ I I I 1 1 C I I T ) [ | I ]
A<im Asim A>1m A25m
C<01m B=05bis25m B = 0,5 bis 2,5m B=05m
Cs0im C<01m
D235m

Nach dem betriebsfertigen Einbau einer Feststellanlage am Anwendungsort sind deren
einwandfreie Funktion und vorschriftsmdlige Installation durch eine Abnahmeprifung
festzustellen. Die Abnahmeprifung flir Feststellanlagen an Abschllssen darf nur von Fachkraften
des Zulassungsinhabers der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder durch von ihm

autorisierte Fachkrdfte oder von Fachkrdften einer vom DIBt benannten Prifstelle durchgefdhrt
werden.

Die Instandhaltungsnorm DIN 14677 gibt sowohl die Inhalte als auch die zeitlichen Intervalle
der Funktionsprifung (Inspektion) vor.

Ergeben zwd1f, im Abstand von einem Monat aufeinander folgende Funktionsprufungen keine
Funktionsmédngel, so braucht die Feststellanlage nur im Abstand von 3 Monaten (Uberprift werden.
Wird bei den vierteljdhrlichen Funktionsprifungen ein Funktionsmangel festgestellt, so ist
umgehend die Betriebsfahigkeit wieder herzustellen und diese durch mindestens drei
aufeinanderfolgende monatliche Funktionsprufungen nachzuweisen.

Die Funktionsprufungen und Ergebnisse sind zu protokollieren und vom Betreiber aufzubewahren.
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Wartungsanweisung

Wartung / Funktionserhalt / Wartungsanleitung

Um eine einwandfreie Funktion der eingebauten Tir zu gewahrleisten, ist eine mindestens einmal
jahrlich durchzufiihrende Kontrolle und Méangelbeseitigung unerldsslich.

1

Allgemein:
- Sichtkontrolle von Tiirblatt und Zarge auf mechanische und / oder Korrosionsschaden.

Schloss:

- Befestigung des Schlosses und der Driickergarnitur priifen, eventuell nachziehen.
- Falle und Riegel fetten. Fallenspiel kontrollieren.

- Funktionskontrolle des Schlosses und der Dricker bzw. Panikstangengriffe.

Bénder:

- Befestigung und Sitz kontrollieren. Verschlissene Teile ersetzen. (NUR) Banddorne
- bei Kugellagerband fetten. Bander mit Gleitlagerbuchsen sind wartungsfrei.

- Federbanddorn fetten und spannen.

- Funktionskontrolle: Tir muss aus 30 Grad Offnungswinkel schlieRen.

SchlieRmittel:

-TirschlieRerbefestigung tiberpriifen, eventuell nachziehen. Schlievorgang priifen.

- bei 2-flg. Tlren SchlielRfolgeregler prifen, ggf. justieren.

- Eventuell SchlieRkraft, -geschwindigkeit, Offnungsddmpfung und Endschlag einstellen.

Luftspalte:
- Priifen der umlaufenden und mittigen (2-flg.) Luftspalte und ggf. Tlrfligel neu
- ausrichten

Dichtungen:

- Priifen der Zargendichtung (wenn vorhanden, der Bodendichtung) auf Beschadigungen.

- Ersetzen von schadhaften Dichtungsprofilen.

- Uberpriifen, ob das Tirblatt an der Zargendichtung anliegt.

- Wenn vorhanden, Ausldsefalle der absenkbaren Bodendichtung leicht fetten und falls
erforderlich nachstellen

Glas:

- Uberpriifen der Glasscheiben durch Sichtkontrolle auf Einldufe oder Spriinge.

- Priifen der umlaufenden Verglasungsgummis auf Beschadigung.

- beschadigte Scheiben und Verglasungsgummis bei Bedarf durch autorisiertes Fachpersonal
ersetzen lasse.

Elektrische Anbauteile:
- Wenn vorhanden, Funktionsprifung des elektrischen Tlréffners, der Feststellanlage
und der elektrischen Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen etc.

Bei elektrischen Verriegelungen in Flucht- u. Rettungswegen sind die gesetzlichen Kontrollen und
Uberwachungen, sowie die Wartungsvorgaben der Hersteller einzuhalten.

Hinweis:
Um eine dauerhafte Funktionstiichtigkeit der Tlren zu gewdhrleisten, empfehlen wir den Abschluss
eines Wartungsvertrages.
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Oberflachenbenandlung

Lackierung (Oberflachenbehandlung)

Turblatt und Zarge sind verzinkt und wahlweise mit einer 2-Komponenten-Grundierung auf Epoxidharzbasis
grundiert. Der Deckanstrich soll innerhalb 3 Monaten ab Auslieferung der Tiir erfolgen. Bei Zinkunter-
griinden sind geeignete Deckanstriche zu verwenden.

Bei der Ausfilhrung von Malerarbeiten ist darauf zu achten, dass die Profildichtungen in der Zarge nicht mit
lackiert werden.

Die Dichtungen sind vor dem Lackieren aus der Zarge herauszunehmen und nach dem vollstandigen
Trocknen des Lackes unbedingt wieder einzuziehen (eindriicken, nicht strecken).

Schlgsser (Falle, Riegel und Stulp) sowie Kontakte, Turdffner, Lager etc. diirfen nicht liberstrichen werden.

Reinigung

allgemein: Es dirfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine karrosionsfordernden
und schadlichen Bestandteile enthalten!

Dichtungsprofile:

Die Reinigung des Dichtungsprofils ist mit einem sauberen Lappen und warmem Wasser unter Zusatz eines
Spulmittels durchzufihren. Benzin, Benzol, Terpentin u.a. diirfen zum Reinigen nicht verwendet werden!
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EI230/EW30/E30 - Sa/S200 - C2/C5

»System Schroders TSN-1¢
»System Schroders TSN-2¢

o0 |

Einbaubestitigung

Bauvorhaben:

Ort:

eingebaut am:

von Firma:

Hersteller:

Typ:

Serien-/ Tiir-Nr. oder Tiirliste:

(Diese Einbaubestitigung kann mehrere Abschliisse des gleichen Tiirtyps im selben
Bauvorhaben betreffen)

Klassifizierung: ER30d -EW300Q -E300
Sal-S2000-C20-C54

(Bitte entsprechend CE-Kennzeichen ankreuzen)

Hiermit wird bestétigt, dass der/die oben genannte(n) Feuer- und / oder Rauchschutz-
abschluss(e) hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht nach Einbauanleitung einge-
baut und eingestellt wurde(n).

Ort, Datum Unterschrift

( Diese Bestdtigung kann vom Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe
an die zustidndige Bauaufsichtsbehorde verwendet werden. )
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