
(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.) 

Übereinstimmungsbestätigung für Produkte nach EN 16034 
 
Name und Anschrift des Unternehmens, das den Feuer-/Rauchschutzabschluss bzw. die Feuer-/Rauchschutzabschlüsse 

eingebaut hat:  

 
 

..................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  
  

Bauvorhaben: ...................................................................................................................................................... 
 

Ort:  ...................................................................................................................................................... 
 

Eingebaut am: ..................................... 
 

Serien-/ Tür-Nr. oder Türenliste:  .................................................................................................................... 

          .................................................................................................................... 
 

Hiermit wird bestätigt, dass 
die unten genannte(n) Feuer- und / oder Rauchschutzabschlüsse hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht nach 

Einbauanleitung eingebaut und eingestellt wurde(n). (Tür-Typ bitte ankreuzen)  

 

 

 

 

 

 .............................................     .............................................  

(Ort, Datum)        (Firma/Stempel/Unterschrift)  

 

 

Sa / S200 Produkttyp und/oder Bezeichnung  Liste der Seriennummern / A-Nummer 

□  /  □ EI₂30-C5 Sₐ/S₂₀₀ „System Schröders TSN-1“  
(z.B. 916254_02_01) 

□  /  □ EI₂30-C5 Sₐ/S₂₀₀ "System Schröders TSN-2"   

□  /  □ EI₂60-C5 Sₐ/S₂₀₀ "System Schröders TSN-3"   

□  /  □ EI₂60-C5 Sₐ/S₂₀₀ "System Schröders TSN-4"   

□  /  □ EI₂90-C5 Sₐ/S₂₀₀ "System Schröders TSN-11"  
 

□  /  □ EI₂90-C5 Sₐ/S₂₀₀ "System Schröders TSN-12"  
 

□  /  □ EI₂30-C5 Sₐ/S₂₀₀ „System Jansen Janisol2“ 
  

□  /  □ EI₂90-C5 Sₐ/S₂₀₀ „System Jansen JanisolC4“   

□  /  □ EI₂30-C5 Sₐ/S₂₀₀ „System Schüco ADS90-FR30 CE”   

   
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 


